D{AGNOSTIC® NCEX2

Bezdotykowy termometr na podczerwien
INSTRUKCJA UZYCIA

Przed rozpoczeciem korzystania z urzadzenia nalezy uwaznie zapoznac sie z niniejsza
instrukcja uzycia. Wyrobu uzywaj wytacznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym
w niniejszej instrukgji. Samodzielny pomiar oznacza kontrole, a nie diagnoze.

Nie podejmuj zadnych dziatan o charakterze medycznym bez uprzedniej konsultacji
z lekarzem.

o

Szanowni Paristwo,

dziekujemy za wybranie naszych wyrobdw. Bezdotykowy termometr dla dzieci i dorostych
Diagnostic NC PRO ma szeroki zakres pomiarowy, ktdry pozwala na stosowanie go jako
termometru do pomiaru temperatury ciata, a takze:

« temperatury powierzchni mleka w butelce dla niemowlat;

« temperatury powierzchni wody do kapieli dla niemowlat;

. temperatury otoczenia.

Najnowsza technologia z wykorzystaniem czujnika podczerwieni umozliwia zmierzenie
temperatury na czole w 1 sekunde.

Unikalna konstrukcja urzadzenia z wbudowanym czujnikiem podczerwieni zapewnia doktadne
i wiarygodne wyniki pomiardw.

Bezdotykowy termometr Diagnostic NC PRO umozliwia tatwe i proste dokonywanie pomiaréw
temperatury.

Temperatura moze by¢ mierzona nawet u $piacego dziecka bez koniecznosci zaktdcania snu.
Pomiar jest szybki, co jest bardzo wygodne podczas pomiaru temperatury u dziecka.

Po wtaczeniu urzadzenie automatycznie wyswietla przez 2 sekundy ostatni pomiar.

5 sparowanych sygnatéw dzwiekowych i czerwone podswietlenie ekranu LCD ostrzega
uzytkownika, ze temperatura ciata jest rowna lub wyzsza niz 37,5 °C.

1. PRZEZNACZENIE WYROBU

Bezdotykowy termometr Diagnostic NC PRO umozliwia pomiar temperatury ciata na czole

oraz w innych miejscach. Urzadzenie jest przeznaczone do uzytku domowego. Nie nalezy uzywac
urzadzenia do innych celéw. Urzadzenie jest przeznaczone do pomiaru temperatury, zardwno

u dzieci, jak i u dorostych.

2. CECHY URZADZENIA

Funkcje bezdotykowego termometru Diagnostic NC PRO:
o bezdotykowa metoda pomiaru;

« pomiar temperatury w ciggu 1 sekundy;

« wysoka doktadnos¢ pomiaréw;

« wskazania kolorystyczne i dzwiekowe.

A 3. WAZNE UWAGI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Urzadzenie musi by¢ uzywane zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z niniejsza instrukcja.

« Gdy wystapi goraczka, nalezy skonsultowac sie z lekarzem zamiast samodzielnie stawia¢
diagnoze.

« Wszelkie modyfikacje urzadzenia sg zabronione.

« Nie nalezy wystawia¢ termometru na dziatanie czynnikéw mechanicznych i nie nalezy go
uzywac, jesli jest uszkodzony.

« Nie nalezy zanurza¢ urzadzenia w wodzie ani innych ptynach.

« Nie nalezy uzywac urzadzenia w poblizu Zrédet promieniowania elektromagnetycznego
wysokiej czestotliwosci, na przyktad w poblizu zrédet tacznosci bezprzewodowej
lub telefonéw komdrkowych.

« Nie nalezy pozwala¢ dzieciom bawic sie termometrem.

« Nie nalezy wystawia¢ termometru na bezposrednie swiatto stoneczne, ciepto, wilgo¢
lub zanieczyszczenia.

« W razie potrzeby wymieni¢ baterie.

« Temperatura otoczenia w mieszkaniu moze by¢ rézna w zaleznosci od pomieszczenia.
Przed pomiarem temperatury uzytkownik oraz termometr powinien pozostawa¢ w tym
samym pomieszczeniu (pomieszczeniach) o statych warunkach srodowiskowych przez
€o najmniej 15 minut.

« Przed rozpoczeciem pomiaru nalezy usunac zanieczyszczenia, pot oraz odgarna¢ wtosy
z obszaru pomiaru.

« Nie nalezy mierzy¢ temperatury podczas lub bezposrednio po karmieniu.

« Uzytkownik nie powinien spozywac jedzenia ani napojow bezposrednio przed lub podczas
pomiaru temperatury.

« Nie nalezy wktadac termometru do kieszeni przed uzyciem, poniewaz moze on ulec
podgrzaniu.

o Za kazdym razem, przed rozpoczeciem pomiaru nalezy upewnic sig, ze soczewki czujnikow

pomiarowych nie sa zanieczyszczone. W przypadku zanieczyszczenia nalezy je wyczyscic.

We wczesnych stadiach choroby z gwattownym wzrostem temperatury do wysokich wartosci

obserwuije sie efekt "biatej hipertermii" - schorzenia, ktére cechuje sie zwezeniem naczyn,

a skora staje sie blada i pozostaje zimna. W takich przypadkach nie nalezy przeprowadza¢

pomiaréw temperatury na czole, poniewaz temperatura skory bedzie niska.

@ .

j UWAGA: potknigcie baterii moze by¢ fatalne w skutkach. W przypadku potknigcia

Termometr nalezy przechowywac z dala od dzieci oraz zwierzat domowych.
Pomiar temperatury powinien by¢ przeprowadzony pod opieka osoby dorostej.
Nie wolno dopusci¢ do tego, by dziecko usuneto pokrywe na baterie, wyjeto i
ewentualnie potkneto baterie.

baterii przez dziecko nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z lekarzem.

UWAGA: po transporcie lub przechowywaniu w niskich temperaturach przed
wiaczeniem urzadzenia nalezy przechowywac je w temperaturze pokojowej
przez co najmniej 2 godziny w celu doprowadzenia go do temperatury otoczenia.
Nastepnie wykona¢ pomiar.
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5. OPIS SYMBOLI
NA WYSWIETLACZU LCD
s8:  Pods$wietlenie wyswietlacza

= Sygnat dzwiekowy - wiaczony
Q Tryb pomiaru temperatury czota
~+  Tryb pomiaru temperatury otoczenia
°c Jednostka temperatury: stopien Celsjusza
°F Jednostka temperatury: stopien Farenheita
&  Niski poziom baterii
M Ostatni wynik z pamieci
0n/0FF  Sygnat dzwigkowy (wiaczony / wytaczony)

6. PRZYGOTOWANIE DO PRACY

1. Otwodrz pokrywe przegrodki na baterie.
2. Umies¢ baterie zgodnie instrukcja na obudowie.
3. Zamknij pokrywe baterii.

A

Jesli urzadzenie nie bedzie by¢ uzywane przez
dtuzszy czas zaleca sie wyjecie baterii.

OPIS WSKAZNIKA ZUZYCIA BATERII

] vy

Normalny poziom Ostrzezenie o niskim
baterii poziomie baterii

Niski poziom

baterii

7. POMIAR TEMPERATURY CIALA

1. W celu zmierzenia temperatury ciata, wtacz urzadzenie, naciskajac
jednokrotnie przycisk O.

2. Wynik poprzedniego pomiaru pojawi si¢ na wyswietlaczu
(0 ile wezesniejsze pomiary byty dokonywane).

3. Umies¢ termometr na Srodku czota, zachowujac dystans okoto 8 cm
miedzy czujnikiem a skora.

4, Wcisnij przycisk START jeden raz i zwolnij przycisk.

UWAGA:

Okreslenie odlegtosci pomiaru temperatury ciata: (x‘
wycelowac termometr na $rodek czota w odlegtosci m _
nie wiekszej niz 8,0 cm, nastepnie mozna wykonac >

pomiar.

5. Wynik pomiaru temperatury ciata pojawia sie na wyswietlaczu urzadzenia. Termometr
zasygnalizuje zakoriczenie pomiaru sygnatem dzwiekowym i podswietleniem wySwietlacza.
Termometr wytaczy sie automatycznie po 1 minucie.

Przy temperaturze Przy temperaturze
374 °Ci nizszej 37,5°Ci powyzej
wtacza sie zielone wtacza sie
podswietlenie. czerwone
podswietlenie.
6. UWAGA: jesli odlegtos¢ pomiaru

jest zbyt duza (ponad 8,0 cm),

pojawi sie symbol Er1i czerwone P

podswietlenie. l Bom )




8. POMIAR TEMPERATURY OBIEKTU | OTOCZENIA

W celu dokonania pomiaru temperatury obiektu, wtacz urzadzenie

naciskajac jednokrotnie przycisk ®.

2. Wynik poprzedniego pomiaru pojawi sie na wyswietlaczu (o ile
wczesniejsze pomiary byty dokonywane).

3. Przybliz termometr do mierzonej powierzchni tak, aby odlegto$¢
miedzy czujnikiem, a powierzchnia wynosita w przyblizeniu 8 cm.

4. Nacisnij dwukrotnie przycisk START i pus¢. Termometr zostanie
przetaczony w tryb pomiaru i dokona pomiaru temperatury obiektu.

5. Wynik pomiaru temperatury obiektu pojawia sie na wysSwietlaczu

urzadzenia. Termometr zasygnalizuje zakofczenie pomiaru sygnatem

dzwiekowym i podswietleniem wyswietlacza.

-

9. WEACZANIE LUB WYLACZANIE POWIADOMIENIA DZWIEKOWEGO

W celu aktywowania powiadomienia dzwigkowego nalezy przej$¢ do trybu ustawien. Gdy
termometr jest wytaczony, przytrzymaj przycisk START przez 3 sekundy. Na wyswietlaczu pojawi
sie ikona regulacji parametru < i status ON (dzwiek wtgczony) lub OFF (dzwigk wytgczony).
Nacisnij przycisk START, aby wtaczy¢ lub wytaczy¢ powiadomienie dzwigkowe. Odczekaj

3 sekundy, a termometr przejdzie w tryb powiadomienia dzwiekiem. Termometr zapisze
parametry i wytaczy sie automatycznie. Termometr mozna wytaczy¢ przyciskajac przycisk O.
Przy nastepnym wtaczeniu termometr bedzie pracowat zgodnie z ustawionymi parametrami.

10. PRZELACZANIE POMIEDZY JEDNOSTKAMI °C i °F

W celu przetaczania trybéw pomiaru nalezy wytaczy¢ termometr. Nacisnac i przytrzymac
przycisk START przez 8 sekund. Termometr wejdzie w tryb ustawiania jednostek pomiarowych.
Nacisnij przycisk START, aby wybra¢ zadana jednostke pomiarowa ° C lub ° F. Po wybraniu
zadanego trybu odczekaj 4 sekundy. Termometr zapisze parametry i wytaczy sie automatycznie.
Termometr mozna wytaczy¢ przyciskajac przycisk O. Przy nastepnym wtaczeniu termometr
bedzie pracowat zgodnie z ustawionymi parametrami.

1. JAK WYWOLAC ODCZYT WYNIKOW Z PAMIECI?

Termometr posiada funkcje pamieci, ktora umozliwia wyswietlenie 12 ostatnich pomiarow

temperatury.

« Tryb wywotywania wynikéw pomiaréw: nacisnac przycisk START, aby wejs¢ w tryb
przypomnienia pomiaréw, podczas gdy termometr jest wytaczony. Symbol pamieci «M»
zacznie migac.

« Odczyt 1- wynik ostatniego pomiaru: nacisnac i zwolni¢ przycisk START, aby przypomnie¢
ostatni pomiar. Odczyt 1 - wyswietli sie «1» i symbol pamigci «M». Po uptywie okoto
1 sekundy pojawi sie wynik ostatniego pomiaru i jednoczesnie bedzie migat symbol «M».
Urzadzenie wytaczy sie automatycznie po uptywie 1 minucie bezczynnosci.

o Odczyt 12 - odczyty wyswietlane kolejno: w celu uzyskania kolejnych odczytéw naciskac
i zwalniac przycisk START, aby przypomniec kolejno 12 ostatnich pomiardw.

« Po uzyskaniu 12 kolejnych pomiaréw wielokrotne naciskanie i zwalnianie przycisku START
spowoduje powrdt do pierwszego. Gdy pamiec jest petna nowy pomiar automatycznie
zastepuje ostatni.

12. CZYSZCZENIE URZADZENIA

A Do czyszczenia urzadzenia nie nalezy uzywac chemicznie aktywnych detergentow.
Urzadzenie nalezy czysci¢ sucha Sciereczka. W razie potrzeby Sciereczke mozna lekko zwilzy¢.
1. Czyszczenie soczewek powinno odbywac sie za pomoca wacika.
2. Nalezy pozostawi¢ urzadzenie do wyschniecia na powietrzu w temperaturze pokojowej.
3) Urzadzenie nalezy przechowywad w suchym, czystym i wolnym od kurzu miejscu zgodnie

z warunkami eksploatacji.

13. ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Opis Mozliwa przyczyna Rozwigzanie

Dane dotyczace
temperatury nie
s3 wyswietlane

poprawnie

Czujnik jest zbyt
blisko / zbyt daleko
od mierzonej
powierzchni

Odlegtos¢ od mierzonej powierzchni do czujnika
powinna wynosi¢ okoto 8 cm (dla pomiaru
temperatury ciata) i okoto 8 cm (dla pomiaru
temperatury obiektu)

Zakres prawidtowej temperatury ciata

Temperatura ciata oznacza temperature wewnatrz ciata. Prawidtowa temperatura ciata oznacza
temperature ciata zdrowej osoby i obejmuje tylko nieznaczne wahania. Temperatura mierzona
wieczorem jest zwykle 0 0,5°C wyzsza niz jej wartos¢ uzyskana rano, a wptyw na jej wartos¢
maja czynniki $Srodowiskowe, pora dnia oraz poziom aktywnosci osoby badanej. Ponizsze
zestawienie przedstawia sredni zakres prawidtowych wynikow. Nalezy sie z nim zapoznac, by
poznac¢ wiasny prawidtowy zakres temperatur.

Zakres prawidtowej temperatury w zalezno$ci od czesci ciata

Dot pachowy 34,7 -37,3°C 94,46 - 99,14 °F
Jama ustna 35,5-37,5°C 95,90 - 99,50 °F
Odbytnica 36,6 - 38,0°C 97,88 - 100,40 °F
Ucho 35,8 - 38,0°C 96,44 - 100,40 °F

Zakres prawidtowej temperatury w zaleznosci od wieku

0-2 lata 36,4 - 38,0°C 97,52 - 100,40 °F
3-10 lat 36,1-37,8°C 96,98 - 100,04 °F
11-65 lat 35,9 -37,6°C 96,62 - 99,68 °F
Powyzej 65 lat 35,8 - 37,5°C 96,44 - 99,50 °F
14. DANE TECHNICZNE

Typ Bezdotykowy termometr na podczerwien
Model Diagnostic NC PRO

3V (2 baterie AAAX 1,5 V)

Temperatura ciata: 34,0°C ~ 43,0°C
(93,2°F ~ 109,4°F)

Temperatura powierzchni: 2 ~ 100°C
(35,6°F ~ 212,0°F)

Temperatura obiektu: + 0,3 °C (+ 0,6 °F): 2 ~ 100 °C
(35,6 °F ~212,0 °F)

Temperatura ciata: +0,2 °C (£ 0,4 °F): 34,0 ~ 43,0 °C
(93,2 ~ 1094 °F)

Poza zakresem: + 0,3 °C (+ 0,6 °F)

Zrédto zasilania
Zakres pomiaru

Doktadno$¢ pomiaru

Wymiary 141 X 36 X 37 mm
Ciezar (bez baterii) Okoto 75 ¢
Klasyfikacja Typ BF [%]
Materiat obudowy plastik ABS

Czas pomiaru 1sekunda
Klasyfikacja IP 1P22

Wyswietlacz Wyswietlacz ciektokrystaliczny, 4 cyfry ze specjalnymi ikonami,

kolorowe podswietlenie
W ciagu 1 minuty
Temperatura: 15 ~ 40 °C (59 ~ 104 °F)

Automatyczne wytaczanie
Warunki pracy

Wilgotnos¢:  15~95 %

Cisnienie: 800 ~ 1060 hPa
Warunki transportu Temperatura: -20 ~ 50 °C (-4 ~ 122 °F)
i przechowywania Wilgotnos¢:  15~95%

Cisnienie: 800 ~ 1060 hPa
Pamigc 12 pomiaréw

Oczekiwany okres dziatania
Zawartos¢ opakowania

2 lata lub 12000 pomiaréw

termometr na podczerwien, 2 x baterie AAA, etui do
przechowywania, instrukcja uzycia

Wskazanie pomiaru temperatury ciata - wyjasnienie symboli wyswietlacza

Urzadzenia nie Niski poziom baterii Wymieni¢ baterie

Symbol na wyswietlaczu Wynik pomiaru temperatury

mozna wtaczy¢

Uszkodzenie urzadzenia | Skontaktowac sie z serwisowym gtéwnym

C Temperatura otoczenia

cro wynosi mniej niz 415°C | Temperatura otoczenia podczas pomiaru ciata

C . powinna by¢ w zakresie od +15°C do +40°C
_ Temperatura otoczenia

crn jest wyzsza niz +40°C

| - Zbyt szybko wykonany | Poczekac az zgasnie podswietlenie wyniku

kolejny pomiar pomiaru temperatury

Nieprawidtowe
(niskie) odczyty

Soczewka czujnika
podczerwieni jest
zanieczyszczona

Oczysci¢ soczewke zgodnie z punktem 10.
niniejszej instrukgji uzycia

«L» Wynik < 32,0 °C (89,6 °F)
Wynik temperatury pomiaru np: 37,0 °C 32,0 °C (89,6 °F) < wynik < 43,0 °C (1094 °F)
«H» Wynik > 43,0 °C (109,4 °F)

Sygnaty dzwiekowe

Urzadzenie jest wtaczone
i gotowe do dokonania pomiaru

Ukoriczenie pomiaru

1 krétki dzwiek

5 sparowanych sygnatow, jesli wartos¢ jest wieksza niz 37,5 °C
1 dtugi dzwiek po ukonczeniu pomiaru
3 krétkie dzwieki

Btad systemu lub usterka

Niniejsze urzadzenie spetnia wymagania dyrektywy 93/42/EWG dotyczacej wyrobow
medycznych. Zmiany techniczne zastrzezone.
Okresowe kontrole

Zalecamy okresowa kontrole urzadzenia co dwa lata lub niezwtocznie, jezeli urzadzenie
upadnie.



Wyjasnienie uzytych symboli ADNOTACJE O PRZEGLADACH | NAPRAWACH

1 gwarancje pieczatka

SN Numer seryjny Numer katalogowy Lp. zglgsaztsma nadpargawy przedtuzono opis czynnosci i I[()odpis

. . .. do wykonawcy

- Typ BF - izolacja przed porazeniem -

elektrycznym /N\  Ostrzezenia
] Data produkgji Z&  Chroni¢ przed stoficem
al  Wytworca - Chroni¢ przed wilgocia
Rev. Data ostatniej aktualizacji =2xAMA  Zasilanie

IP Ochrona przed dostepem wody i obcych ciat @ Zapoznaj sie z instrukcja uzycia

Zuzyty wyrdb oraz baterie nalezy oddac do punktu zbiérki odpaddéw. Zawiera

sktadniki niebezpieczne dla Srodowiska. Prawidtowa utylizacja urzadzenia umozliwia

zachowanie cennych zasobdw, uniknigcie negatywnego wptywu na zdrowie

i srodowisko, ktére moze by¢ zagrozone przez nieodpowiednie postepowanie

z odpadami. Jesli masz watpliwosci, gdzie oddac zuzyty aparat skontaktuj sie z firma
B Diagnosis.

INFORMACJE NA TEMAT ZGODNOSCI ELEKTROMAGNETYCZNE)
znajduja sie na stronie diagnosis.pl/normy

sd Diagnosis SA.
ul. Gen. W. Andersa 38A
15-113 Biatystok, Polska
www.diagnosis.pl

KARTA GWARANCY)JNA pieczatka sklepu i podpis sprzedawcy

NUMER FABRYCZNY . ..ottt e e

DATA SPRZEDAZY .. v v v e ettt et e e e e e e e e e e e e e e
WARUNKI GWARANC]I

1. Diagnosis S.A. udziela gwarancji:

« 24 miesigce na termometr Diagnostic

« wady sprzetu ujawnione w okresie gwarancji beda usuwane bezptatnie w terminie 21 dni.

Termin liczy sie od dnia dostarczenia sprzetu do serwisu.

Nabywcy przystuguje prawo wymiany sprzetu na wolny od wad, w przypadku gdy:

naprawa nie zostata wykonana w terminie okreslonym w punkcie 1.

uprawniony punkt serwisowy stwierdzit wade fabryczna niemozliwa do usuniecia

w okresie gwarancji wykonane zostaty 4 naprawy, a sprzet nadal wykazuje wady

uniemozliwiajace uzywanie go zgodnie z przeznaczeniem.

Pojecie naprawa nie obejmuje czynnosci zwigzanych ze sprawdzeniem i czyszczeniem sprzetu.

3. Gwarancja nie s objete: baterie, wyroby z nieczytelnym lub zniszczonym numerem
fabrycznym, uszkodzenia powstate w skutek niezgodnego z instrukecja obstugi uzytkownika
i przechowywania, dostanie sie do wewnatrz ptynéw lub ciat obcych, przepie¢ w sieci
zasilajacej, naprawy przez osoby niepowotane oraz zdarzen losowych.

4. Wadliwy sprzet nabywca powinien dostarczy¢ na adres serwisu gtéwnego lub jednego
z Autoryzowanych Punktow Serwisowych.

5. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnien kupujacego wynikajacych z niezgodnosci towaru z umowa.

6. Jedyna podstawa uprawnien gwarancyjnych jest karta gwarancyjna z wpisang data
sprzedazy, pieczatka i podpisem sprzedawcy. Karta niewypetniona, Zle wypetniona,
ze $ladami poprawek i wpiséw przez osoby nieupowaznione, nieczytelna w skutek
zniszczenia - jest niewazna.

LI N

UWAGA! Przed wysytka urzadzenia do naprawy prosimy o uprzednie jego wyczyszczenie
z wszelkiego rodzaju zabrudzen.

WYTWORCA SERWIS GEOWNY INFOLINIA

Diagnosis S.A. Diagnosis S.A. 8007030 M

ul. Gen. W. Andersa 38A ul. Przemystowa 8, POLACZENIE BEZPEATNE

15-113 Biatystok, Polska 16-010 Wasilkéw dla telefonéw stacjonarnych

www.diagnosis.pl Tel. 85 874 60 45 +48 85 874 69 28
serwis@diagnosis.pl dla telefonéw komérkowych

(koszt potaczenia ponosi dzwonigcy
zgodnie z taryfg operatora)

C € 0197 5058 ey 202007.222
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